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Слово коррозия происходит от латинского 

«corrodo» – «грызу» (позднелатинское «corrosio» 

означает «разъедание»).
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 В результате коррозии железо ржавеет. Этот процесс очень
сложен и включает несколько стадий. Его можно описать
суммарным уравнением:

 4Fe + 6H2O (влага) + 3O2 (воздух) = 4Fe(OH)3

 Гидроксид железа(III) очень неустойчив, быстро теряет воду
и превращается в оксид железа(III). Это соединение не
защищает поверхность железа от дальнейшего окисления. В
результате железный предмет может быть полностью
разрушен.
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КОРРОЗИЯ ЖЕЛЕЗА ВО ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ
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НАЧАЛО ОПЫТА 
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Коррозия железа через 10 дней после постановки опыта
9



1 2 3

10



4 5 6

11



7 8

12



Н2О+О2

Н2О

дист.

Н2О

водопроводн

NaCl

NaCl 

+Cu

NaCl +Zn

NaCl +

NaOH

NaCl +

HCl

13



Растворы, в 

которых 

находились 

гвозди 

профильтрованы  

Осадки 

высушены. 

Наибольший 
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пробирках 

№2,№4,№5
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КОРРОЗИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ГВОЗДЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ

Результаты проведенной работы
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КОРРОЗИЯ ЖЕЛЕЗА В РАСТВОРЕ ХЛОРИДА НАТРИЯ
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КОРРОЗИЯ ЖЕЛЕЗА ПРИ КОНТАКТЕ С БОЛЕЕ АКТИВНЫМ 

МЕТАЛЛОМ ЦИНКОМ
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Отделение металла 
от агрессивной 

среды

Обработка 
агрессивной среды

Электрохимические 
методы защиты

Использование 
коррозионно-
устойчивых 

металлов и сплавов

Нанесение 
металлических 
покрытий
(лужение, меднение, 
хромирование, 
серебрение…) 

Ингибирование 
(введение веществ, 
замедляющих 
коррозию металлов)

Протекторная 
защита
(протектор – металл
с большей 
электрохимической 
активностью –
разрушается
в первую очередь)

Металлы – медь, 
титан, хром, никель

Неметаллические 
покрытия
(смазка, крашение, 
лакирование, 
эмалирование, 
фосфатирование, 
оксидирование…)

Удаление 
агрессивных 
веществ,
очистка среды, 
контактирующейс
металлом

Kатодная защита 
(металлическое 
сооружение, 
подключенноек
источнику тока, –
катод,
заземление – анод;
анод разрушается
в первую очередь)

Сплавы железа 
(нержавеющая 
сталь),
меди (латунь, олово), 
алюминия, титана и 
др.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ  МЕТАЛЛОВ ОТ КОРРОЗИИ
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Гвоздем или рельсом — я выдержу службу.

Готово под молот спокойно я лечь. 

Вот только б от ржавчины равнодушной

мне душу свою уберечь.

Степан Щипачев. 1965
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