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Фахівці застосовують 

модульну систему 

високого опору, в якій 

використовується 

найстаріший з відомих 

термічних і акустичних 

ізоляторів – звичайна 

земля. 



Конструктивним 

матеріалом для стін і даху 

будівлі, площа якого 

майже 80 кв. м, служить 

двошарова 

світлопроникаюча 

мембрана, натягнута на 

дерев'яний каркас.  



"Спочатку готується 

дерев'яний каркас, а потім 

гідравлічним пресом у 

нього пресується солома. 

Після цього вона 

обстригається, і виходить 

рівна панель", - пояснює 

технологію співзасновник 

компанії Максим Адріянов. 

 



Будинки мають 

високоякісну теплоізоляцію 

та герметичну оболонку, а 

енергія для їх утримання 

виробляється з 

альтернативних джерел. Це 

дозволяє досягти повної 

незалежності від 

постачальників 

енергоносіїв. 

 



Помешкання 

забезпечується енергією 

завдяки сонячній енергії — 

панелі вмонтовані у дах. 

Високий показник 

теплоізоляції частково 

обумовлений самою 

конструкцією: каркас 

друкується на 3D-принтері, 

тому відсутні стики. 



Підприємство 

користується поширеною 

у світі SIP-технологією 

(Structural Insulated Panel 

— структурна ізоляційна 

панель). Будинок 

складається подібно до 

конструктора. 

 




