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Погіршення загального екологічного стану та забруднення всіх джерел
водопостачання, призвело до того, що збереження якості питної води є
нагальною проблемою, яку потрібно вирішувати на всіх рівнях функціонування
держави.

Значна частина населення Львівщини, зокрема й Борислава, споживає
криничну воду, але через неочищені стоки, незадовільний санітарний
технічний стан самих криниць і індивідуальних свердловин не можна
гарантувати епідемічну безпеку людей.

В останні роки 30% проб питної води, що відбирали з джерел
децентралізованого водопостачання не відповідає ДСанПіН нормам за
хімічними показниками та 20%  ̶ за мікробіологічними. За оцінками якості
питної води із систем децентралізованого водопостачання та їх неналежного
санітарного стану, саме такий вид водопостачання вважається
найпроблемнішим в країні.



Мета роботи

оцінка якості криничних вод м. Борислава за санітарно-
хімічними показниками.



Практичне значення

Результати проведених нами досліджень можуть бути
використані для покращення стану навколишнього середовища,
зокрема якості питних вод. Результати можна використовувати з
просвітницькою метою серед населення регіону.



криничні води у мікрорайонах м. Борислава.

Об’єктом дослідження є:



Мікрорайони досліджень

Вул. Дрогобицька

Вул. Франка

Вул. Тустановецька

Вул. Трускавецька



Оцінку якості криничних вод Дрогобицького
району за показниками проводили на базі
лабораторії “Експериментальної біології”
біолого-природничого факультету
Дрогобицького державного педагогічного
університету ім. І. Франка впродовж 2022 року.



Визначення санітарно-хімічних 
показників вод



Паспорт  водного об’єкту

1. Тип криниці

2. Глибину криниці

3. Опис місцерозташування криниці

4. Санітарно-технічний стан криниці

5. Термін експлуатації криниці

6. Регулярність очитки криничних вод

7. Методи і засоби очистки

8. Зниження рівня вод у криниці



Результати досліджень



Вміст нітритів у криничних водах, мг/л
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Вміст нітратів у криничних водах, мг/л
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Вміст йонів амонію у криничній воді, мг/л
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Вміст фосфатів у криничній воді, мг/л
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Висновок

Результати досліджень вказують, що сумарний ефект
акумулювання полютантів в довкіллі (видобуток і зберігання відходів,
автотранспортне навантаження, неправильне розташування криниць,
несвоєчасна очистка криниць) призводить до зниження якості вод.

Підсумовуючи можна сказати, що більшість досліджуваних
криничних вод мікрорайонів м. Борислав відповідали санітарним
вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 України. Встановлено, що води
неглибоких криниць з неправильним розташуванням мають значно
перевищений вміст сполук нітрогену.




